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Caractéristiques principales

Diode laser classe ll (lunettes de sécurité non nécessaires)
Montufe aluminium anodisé
Pas de vis standard pour positionnement û'un objeciiT de microscope
Spot laser circulaire, focalisé à 3m, garanti <5mm sur la zone 0 à 5m

Distance de focalisation ajuslable
Interrupieur marche-arrêt sur la pfise secteur
Montée sur tige inoxydalrle dia.10mm
Transformateur secteur adapté fourni

Caractéristiques détaillées

tf-{ **S*g.r

Modèle 0LR110 oLR210 oLR310 GLR41S 0LR.510 oLR610

Longueur d'onde 650nm 532nm 4C5nm 450nm 52ûnm 635nm

Puissance de sortie <1mW <1mW <1mW <1mii/ <1mW <1mW

Variation de puissance <1i/o +l- 1û'Â <1uk L4Ai <lola <14/o

Tension d'alimentation 5V 3-5V 3-5V 5V 5V 5V

Classification laser CRDH tl il tl ll il il

Polarisaïion Oui Non Oui Oui Oui UUI

Syméirie du point source Circulaire Circulaire Circulaire Circulaire Crrculaire Barreau

Modes du laser CW TÊt4 00 cw CW CW CW

Dlamètre de softie à 3m <3mnt <4ffrm <3mm <3mm <3mm <5mm

Divergence 0.4 mrad 0.8 mrad i.).8 mrad û.5 mrad û.5 mrad û.8 mrad

Tempéralure de fonction -10'à +5û" û à +45' '10" à +50" -1 0" à +50' -1û" â +5û" 10'a +50'

Température de stockage -40" à +8û" -20" à+70" -40' à +80' -40" à +80" -40" à-,.80" -40'à +80"

Durée de vie 1ûûû0 Hrs 50û0 Hrs 1 tû00 Hrs 8û00 Hrs 8000 Hrs 5000 Hrs

Protection contre sunension Oui Oui Oui Oui IJIJI Non

Proteclion inversion polarité Oui uUl Oui UUI Oui Non
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