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DP55 ef Diodes Laser

Caractéristiquas princioales

Diode laser classe ll (luneiies de sécurilé non nécessaii'esi

Monture â!uminium anodisé

Pas de vis standard pour oositionnenrenl d'un cbjectif de nricrosccpe

Spot laser circulaire, focalisé à 3m, garanti <Smm sur la zoire û à 5m

Distance de focalisation ajustirbie

Interrupteur marche-arrèt sur la prise secteur

Montée su!' tige incxydable dia.1Omm

Transformateuf secteur adapté fourni

Çaractérisliqtles détêillées

Modèle CIl_Rl10 oLR210 oLR310 oLR41û oLR51$ oLR610

Longueur d'onCe 6Silnnr 532lnm ,1ti5nm 45'Jnnr 520nm 635nnr

Puissance de sortie <1rnW < 1 ûrVV <1mW <1rnW <"1 m\ '/ <1mW

Variation de purssance < 10k 11- '109i <1% < 1'fc <1o/o <1o/o

ïension d'alimentation 5V 3-5V :l-5v 5V 5V 5V

Classification laser CRDH tl tl tl tl il tl

Polarisatior-r LJUI Non Oui Lrtl I Oui Oui

Symétrie du point soL;rce Circulaire Circulaire Cilt;ulaire Circuiaire Circulaire Barreau

Modes du iaser CW IFM OÛ CW CW CW C\ill

Diamètre de sortie à Snr <3nrnr <4mm <3mm <.Jmr']l <3rTlm <5nrm

Divergence û 4 mrad C.B mrad û.8 mrad il.5 mrad 0.5 mrad 0.8 mrad

Température de fonction 10" à +5û' 0 à +45' 10" à +50' 1t" à .i-50" 10'à +50' 10' a +50'

Température de stockage -4û'è +80" -29" j +70.' -40" à +80" -41i" à +80" -40'à +80" -40" à +80'

Durée de vie 1ûC00 Hrs 50û0 Hrs 1û000 Hrs 8000 ilrs Bûûû Hrs 5000 Hrs

Protection conlre surlensi0', Oui Oui LtUt ûur ùui Non

Protection inversion polarité 0Lri Oui ûui rlui Oui N0n
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