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1. RENSEIGNEMENTS PRELIMINAIRES lTsBSl
lnstrument
Marque
Type

2. DESCRIPTION

2-1 Présentation
Vous venez d'acquérir la boîte à décades DC 05. Nous vous en remercions et vous
félicitons de votre choix.
elc c'est aussi de nombreux appareils électroniques : AL MENTAToNS, GerEnntruas
DE FoNCTtoNs, AppenetLs DE TABLEAU...

La présente notice contient des lextes d'informations et d'avertissements qui doivent
être respectés par I'acheteur pour assurer un fonctionnement sÛr de I'appareil.

2-2 Vue d'ensemble

-Aolle-:e
CAPACITANCE

2-5 Symboles et définitions
Vous trouverez les symboles ci-après sur le matériel

BORNE DE
I/ASSE CHASSIS

ATTENTION
SE REFERER
AU MANUËL

3. PRESCRIPTIONS DE SECUHITÊ

ft urcharge électrique :
/ ! Ve lamais appliquer une tension qui excède la plage spécifiée-

Afin de ne pas comprcmettre votre sécurité et pour une bonne stabilité,
I'apparcil cloit être à la température de la pièce au moins une heure avant son
utilisation.
Au-dessus d'une tension de 5oV, il est nécessaire d'utiliset des cordons de
sécurité.
Dans le cas d'une connexion à la terre par la douille D0, ce cordon doit être
connecté en premier et doit être cléconnecté le dernier.

4. SERVICE APRES VENTE

Cet appareil est garanti DEUX ANS pièces et main-d'oeuvre contre tous vices de
fabrication.
Toute intervention sur l'appareil par des personnes ou organismes non agréés fait
perdre le bénéfice de la garantie.

5. DECLARATION UE DE CONFOBMITE

Fabricant : ELC
Adresse : 59 avenue des Romains 74000 Annecy France
déclare que le Droduit
Nkvn : CAPACITANCEDECADEBOX
Type : DC05
est conforme aux exigences des Directives : Basse Tension 20141351U8 eI
RoHs 201 1 /65/UE.
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

Sécurilé : EN61010-1:2010
Catégorie de surtension l, degré de pollution 1.
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DOD22-3 Caractéristiques techniques
Nature des condens. : Condensateurs non polarisés

Sur les décades x1 00oF et 1 nF. les condensateurs sont
à film polyster métallisé ou en mica.
Sur les autres décades ils sont à film polypropylène
métallisé.
Coefficient de température de -200ppm/"C.

Commutateurs de qualité professionnelle à contacts dorés.
Résistance de contact inférieure à 6mQ.
Gamme :

Nbre de décades :

Précision :

Tension mil. applicable:
Sorties
Entrée :

Décharge :

Conditions d'utilisation : +5'C à +40'C
Conditions de stockage : -10'C à +50"C
Conditionsd'humidité : voir figure
Sécurité :NormeEN61010-1

100pFà11,111pF.
5 ( x1 00pF - x1 nF - x1 onF - x1 00nF - xlpF)
1% si D.l ou D2 ne sont pas reliées à la douille écran D0
Si D1 est reliée à D0, il faut rajouter 13pF à la valeur
inscrite.
Si D2 est reliée à D0, il faut rajouter 24pF.
300 VDC ou 230 VAC - 50H2.
2 douilles de sécurité (D1 et D2).
'I douille de terre de sécurité (D0, cordon femelle).
Bouton poussoir fugitif de décharge

Annecy, le 30 mai 2016

Henri Curri, Gérant--r
Dimensionsgénérales :

l\4asse :

Face avant :

Catégorie de surtension I degré de poll|Jtion 1

h = 80mm l= 4iiomm p = 96mm
1.61K9 ; 1.73K9 emballée.
L'ensemble est monté sur une face avant encastrable
dans un rack 19".

Sa hauteur est de 2U, sa longueur de 84F (F=5.08mm)
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Afin de remplir ses obligations, elc adhère à Récylum et Tinance la
filière de collecte et de recyclage agréée pour les déchets électri-
ques professionnels (DEEE Pro). Cet engagement volontaire de
elc, permet à ses clients de bénéficier de solutions simDles et
gratuites pour assurer le recyclage de leurs alimentations électri-
ques, module de secours, générateurs de fonctions et sondes
oscilloscooes.

Ainsi, les clienls de notre société peuvent se défaire gratuitement de leurs matériels
EEE pro{essionnels (désignés précédemment) usagés. lls obtiennent, certificat à
la clé, I'assurance d'un lrailement rigoureux conforme à la règlementation. ll leut
suffit de faire appel à Récylum qui leur indiquera la solution de collecte la plus

adaotée à leur besoin.
Pour connaître toutes les solutions de collecte :


