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MODULE CNA tvl-
tP

(REF: 40000)

PRESENTATION.

Module d'étude qui permct de convcrtir unc donnée numériquc en une donnée analogique.
Il colvcltit url octet (de valcur 0 à 255) cl une te nsion réglable de 0 à l3V max

CARACTÉRISTIQUITS TIiCH NIQUES.

- Alimentation +15V 0V -l5Y
- Convcrtisseur 8 bits
- Sortic clc 0 à 13V max (réglable)
- Connexion possible avec les cartes d'interfaccs PC (ex:PMB)
- Directcmcnt compatiblc avec le module CAN (REF:4001l)
- Courant de sortie max 20rnA

UTILISATION.

Connccter une alimenlation -l5V 0V +15V au bonies prévues à cet effet.
Raccorder toutes les douilles entle ellcs à I'aidc dc cavaliers.
Branchcr un voltmèke entre S ct M, mettrc tous ies contacts cn yrsition I, et régler la tcnsion de sortie à 5V à I'aidc du potentiomèlre
P.
Puis failc varier la position dcs contacts (D0 à D7) cntre 0 ct 1, et vér'ifier la correspondance avec le tableau suivanl:

CONTACTS POSITTON
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o6a
o I

I Is (V) 0 0.02 0.H 0.08 0.16 0.i2 1)\ )\

On peut alors constater la relation suivartc: Us=(5*N)Ê55
avec N= D0*2n0+D I *2^ l+D2:k2^2+D3*.2^3+D4*2n4+D5*2n5+D6112^6+D7'*2^1
D(x)= Q ou 1.

Remaroues.

Pow ttliliser le module CNA avec le nndule CAN (llEF: 40011), ilfaut au préalable régler la tension m+r du CNA à 5V et enlever
tous les t:avaliers oour les coturccter directement aur sorties du madule CAN
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