
Tekniska spec ifikat ioner

RS Components ska inte vara ansvarigt för någon som helst skuld eller förlust av vilken art det vara må (hur denna än har orsakats och om den är orsakad av försumlighet från
RS Components eller ej) som kan resultera från användning av någons som helst information som tillhandahålls i tekniska skrifter från RS Components.

RS Lagernummber 191-8299 191-8306 191-8328 191-8334 191-8340 191-8356 191-8362 191-8378 191-8384

Märkspänning 12 15 5 12 12 12 5,4 3,4 6

Märkström 0,4 0,4 1 0,4 0,48 0,6 1,4 2,85 1,8

Motstånd 30 37.5 5 30 25 20 3,6 1,3 3,4

Induktans 15 22 5,7 30 40 35 7,0 2,5 8

Spärrmoment 3,5 3,5 14,8 14,8 29,6 29,6 56,5 77,6 77,6

Hållmoment 100 100 260 260 500 500 882 1200 1200

Noggrannhet stegvinkel 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Stegvinkel 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

soleringsklass B B B B B B B B B

NEMA-.ramstorlek 17 17 23 23 23 23 23 23 23

Bakre axel Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

RS Lagernummber 440-420 440-436 440-442 440-458 440-464 440-470

Märkspänning (V) 5 12 5 12 3 2.5

Märkström (I) 0.5 0.16 1 0.6 2 4.5

Motstånd (Ω) 10 75 5 20 1.5 0.56

Induktans (mH) 6 36 9 32 4.5 2.8

Spärrmoment (mNm) 5 4 30 30 40 100

Hållmoment (mNm) 70 70 500 500 1274 2450

Noggrannhet stegvinkel (%) 5 5 5 5 5 5

Stegvinkel 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Isoleringsklass B B B B B B

NEMA-.ramstorlek 17 17 23 23 40 40

Bakre axel Nej ja Nej ja ja Nej
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Figure s  /  Abbildung  /  Figura /  Figure r /  Afbe e ldinge n 

Hybrid Stepping Motors

Hybrid-Schrittmotoren

Motores híbridos paso a paso

Moteurs pas à pas hybrides

Motori ibridi passo-passo

DKHybride stepmotorer

NLHybride stappenmotor

 SEHybridstegmotorer

Instruction Leaflet

Bedienungsanleitung

Hojas de instrucciones

Feuille d’instructions

Foglio d’instruzioni

Betjeningsvejledning 

Instructies

Instruktionsfolder
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Connection diagrams

Anschluß der Schrittmotoren

Esquemas de conexión

Diagrammes de raccordement

Schemi di inserzione

Koblingsdiagram

Aansluitdiagrammen

Kopplingsschema
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Charactérist iques techniques

La société RS Components n’est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu’en soit la cause ou qu’elle soit due ou non à la négligence
de la société RS Components) pouvant résulter de l’utilisation des informations données dans la documentation technique de RS.

Code commande RS 191-8299 191-8306 191-8328 191-8334 191-8340 191-8356 191-8362 191-8378 191-8384

Tension nominale 12 15 5 12 12 12 5,4 3,4 6

Courant nominal 0,4 0,4 1 0,4 0,48 0,6 1,4 2,85 1,8

Résistance 30 37.5 5 30 25 20 3,6 1,3 3,4

Inductance 15 22 5,7 30 40 35 7,0 2,5 8

Couple de détente 3,5 3,5 14,8 14,8 29,6 29,6 56,5 77,6 77,6

Couple de maintien 100 100 260 260 500 500 882 1200 1200

Précision de l’angle

de pas (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Angle de pas 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Class d’isolement B B B B B B B B B

Dimension du cadre NEMA 17 17 23 23 23 23 23 23 23

Axe arrière Non Non Non Non Non Non Non Non Non
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440-420 - 440-470
191-8299 - 191-8384

Étape A B A’ B’
1 Activé Activé
2 Activé Activé
3 Activé Activé
4 Activé Activé

Code commande RS.
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Moteurs 6 fils (voir figure 1)

Moteurs 8 fils (Voir les figures 2 et  3)

Charactérist iques techniques

Code commande RS 440-420 440-436 440-442 440-458 440-464 440-470

Tension nominal (V) 5 12 5 12 3 2,5

Courant nominal (I) 0,5 0,16 1 0,6 2 4,5

Résistance () 10 75 5 20 1,5 0,56

Inductance (mH) 6 36 9 32 4,5 2,8

Couple de détente (mNm) 5 4 30 30 40 100

Couple de maintien (mNm) 70 70 500 500 1274 2450

Précision angulaire (%) 5 5 5 5 5 5

Angle de pas 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Classe d’isolement B B B B B B

Dimension du cadre NEMA 17 17 23 23 40 40

Axe arrière Non Oui Non Oui Oui Non

Position
A B C D E F G H

Code commande RS
440-442 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
440-458 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
440-464 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
440-470 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
191-8328 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
191-8334 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
191-8340 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
191-8356 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
191-8362 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
191-8378 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert
191-8384 Rouge Rouge/Blanc Noir/Blanc Noir Jaune Jaune/Blanc Vert/Blanc Vert

Couleur des fils

Position

A B C D E F
Code commande RS

440-420 Blanc Marron Rouge Jaune Marron Bleu
440-436 Blanc Marron Rouge Jaune Marron Bleu
191-8299 Blanc Marron Rouge Jaune Marron Bleu
191-8306 Blanc Marron Rouge Jaune Marron Bleu

Couleur des fils

440-420 - 440-470
191-8299 - 191-8384

Fase A B A’ B’
1 on on 
2 on on 
3 on on 
4 on on

RS Codici.

Motori a  6  fili (fare riferimento a lla  figura 1)

Motori a  8  fili (fare riferimento a lle  figure 2 e 3 )

Posizione

A B C D E F G H
RS Codici.
440-442 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
440-458 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
440-464 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
440-470 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
191-8328 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
191-8334 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
191-8340 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
191-8356 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
191-8362 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
191-8378 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde
191-8384 Rosso Rosso/Bianco Nero/Bianco Nero Giallo Giallo/Bianco Verde/Bianco Verde

Colori fili

Posizione
A B C D E F

RS Codici
440-420 Bianco Marrone Rosso Giallo Marrone Blu
440-436 Bianco Marrone Rosso Giallo Marrone Blu
191-8299 Bianco Marrone Rosso Giallo Marrone Blu
191-8306 Bianco Marrone Rosso Giallo Marrone Blu

Colori fili

6 7
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RS stock no. 440-436 with rear shaft shown 

l .8° step angle 

Size 17 

These 4 phase hybrid stepper motors are capable of 
delivering much higher working torques and stepping 
rates than permanent magnet (7.5° and 15°) types. 
Whilst at the same time maintaining a high detent 
torque even when not energised. This feature is partic 
ularly important for positional integrity. Many of the 
motors are directly compatible with the RS stepper 
motor drive boards (RS stock nos. 332-098, 342-051 
and 440-240). 
Size 34 motors and a number of size 23 motors are 
supplied in 8-lead configuration which allows the max 
imum flexibility when connecting to the drive boards. 
Rear extension shafts are provided on three of the 
motors to enable connection of other drive require 
ments and feedback devices. 

Size Rear shaft No. of wires RS stock no. 
No 440-420 

17 Yes 6 440-436 
No 191-8299 
No 191-8306 
No 8 440-442 
Yes 8 440-458 
No 8 191-8328 
No 8 191-8334 

23 No 8 191-8340 
No 8 191-8356 
No 8 191-8362 
No 8 191-8378 
No 8 191-8384 

34 Yes 8 440-464 
No 8 440-470 

Hybrid stepper motors 
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RS, Professionally Approved Products, gives you professional quality parts across all products categories. Our range has 
been testified by engineers as giving comparable quality to that of the leading brands without paying a premium price. 
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