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CERTIFICAT D'ETALONNAGE
D'UN DENSIMÈTRE ETATON

gradué 619 ,rooo ro5o g ldm, en 0,5 g/dm.

Le densimètre, soigneusement nettoyé, a été plongé dans des liquides de masse volumique, de tension superficielle
et de température exactement connues.

Les lectures ont été faites à la partie inférieure du rnénisque, ramenées à la température de 20" C et à la tension
superficielle de 50 dyn/cm.

Dans le cas d'une utilisatio.n dans un_ liquide à une température différente de 20o C et pour tenir compte de la
dilatation du verre, il faut diminuer la lecture de 0,03 pour mille par degré au-dessus de 20; C pour obtenii limasse
volu.mique du li,quide à la température de l'essai. ll faut augmenter la lecture de la même valeur pui ààsre
au-dessous de 2Oo C. Cette correction est souvent négligeable.

Dans le cas d'une utilisation avec un liquide detension superficielle A différente de 50 dyn/cm, lavaleurde la masse
volumique p est liée à la valeur lue r' par la relation
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po êt pr étant les valeurs extrêmes de l'échelle,
I et d la longueur de l'échelle et le diamètre de la tige,g l'accélération de la pesanteur,

ces grandeurs exprimées dans un système cohérent d'unités.
Pour le densimètre objet du présent certificat, les lectures doivent.être augmentées de 0,044 g/dm3 par
dyne par centimètre au-dessus de 50 dyn/cm et diminuées de la même valeur par dyne par ceirtimèt.e aù-déssors.
L'étalonnage ci-dessous peut être considéré comme exact à O,2 g/dms près.
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