
ENS LYON

Catégorie :

Composants optiques / fentes

Caractéristiques :

Régularité des fentes : 1 pm
Diamètre 40 mm

lmportant:

Pour éviter la formation d'images
de diffraction parasites, issues de
la réflexion sur le dioptre de
verre, il est important d'utiliser la
face brillante orientée du côté de
la source, et de réaliser les
observations du côté opaque.

www ovio-optics com

CITP

Largeur 40 pm
Espacement 1 00 pm

6x 4x
D40

Lignes de largeur 50 pm

Votre contact technique permanent :

c o nt a ct@ov i o-o pti cs. c o m

Fentes et trous en microlithographie

A300s I A3006
S A3000 /A30 r0 I A3020 / A3030

et trous

Volre interloculeur Iocal

ïtoLrs dYouùg ûrous doubles)
Ch.r.lre trou de diirrlètre 50 pnl
1ère pîire : espncenre[l 100 lltrl
2èlne pai.e : espncenrert 200 lln
3ètne piire : espacerrrent {00 plr

Trous sintples
diarrê1res:
20. 30, 50, 10t. 200 et 500 pnr

Fonnes à ôrlrle droit
Carré rle 70x70 pnr
Ca.ré de 200x200 lrrl
Rectangle de 70x200 ptr)

6x0.07 mm

4û ilm 70 lr}1
1û0lrm

Contact / Information :


