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Objets pour diffraction et interférences
en microlithographie

A3OOO/ 30 1Ol 30 ls/ 30 L6 I 3020/ 3030/ 303s
A3100/A7015

PTICS
www ovio-optics com

Catégorie :

Composants optiques / fentes et trous

Caractéristiques :

. Jetons constitués d'une plaque de verre recouverte d'un masque de chrome
o Peu sensible au vieillissement et aux salissures
. Régularité des fentes : '1 pm
. Diamètre : 40 mm

Pour éviter la formation d'images de diffraction parasites, issues de la
réflevjon sur le. dioptre-de-verre;.il'-est,imPoi'tant'.d:utiliserla"face-méialiisée'
du côté des observations. Prendre garde à la réflexion du laser sur la surface
métallique (utiliser un support stable pour le jeton).

Reseau triple : A3100 Fentes et fils de

50F

Espacement 5mm

également I'observation d'une figure de diffraction réfléchieA noter oue la surface réfléchissante en chrome permet
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Objets pour diffraction et interférences
en microlithographie

A3OOO/ 30 1Ol 30 ls/ 30 L6 I 3020/ 3030/ 303s
A3100/A7015

. Jetons constitués d'une plaque de verre recouverte d'un masque de chrome
o Peu sensible au vieillissement et aux salissures
. Régularité des fentes : 1 pm
. Diamètre : 40 mm

Reseau triple : A3100 Fentes et fils de

60F

Espacement 5mm

également I'observation d'une figure de diffraction réf!échie

Pour éviter la formation d'images de diffraction parasites, issues de la
réfleyjon sur le. dioptre-de-verre;-il'est,impoi'+ant.d:utiliiierla,,face-nrétaliisée'
du côté des observations. Prendre garde à la réflexion du laser sur la surface
métallique (utiliser un support stable pour le jeton).

A noter aue la sur-face réfléchissante en chrome permet
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